
LT Isola Kraftunderlag Sveis                                                          NO 

Ytelseserklæring 
Referanse: LT Isola Kraftunderlag Sveis 

Dato: 2015 09 08 
Versjon: 1 

Identifisering av produkt: Isola Kraftunderlag. Tetningsmaterialer på rull, Takbelegg av asfalt med stamme  
Isola as 
N-3945 

Porsgrunn, Norway 
Vesentlige egenskaper Ytelse 

Sikkerhet mot brann NPD* 
Egenskaper ved brannpåvirkning NPD* 
Vanntetthet NPD* 
Strekkstyrke 
Maksimal strekkstyrke, langs                           (N/50 mm) 
Maksimal strekkstyrke, tvers                           (N/50 mm) 
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs     (%) 
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers     (%) 

 
740 ± 20% 
720 ± 20% 

45 ± 10% 
45 ± 10% 

Punktering, Statisk last, metode A                         (kg) 15 
Punktering, Slag, metode A                                    (mm) 750 
Rivstyrke      
   Langs                                                                         (N) 
   Tvers                                                                         (N) 

 
300 ± 20% 
320 ± 20% 

Styrke i sveis: 
Spaltestyrke i skjøt                                               (N/50 mm) 
Skjærestyrke i skjøt                                              (N/50 mm) 

 
NPD* 
NPD*  

Kuldemykhet                                                              (°C) -20 
Bestandighet  
Sig etter aldring                                                         (°C) 
Kuldemykhet etter Aldring                                      (°C) 

 
NPD* 
NPD* 

*NPD - Ikke deklarert  
 
Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelsesdeklarasjonen er utstedt av 
produsent under et selvstendig ansvar. 
 
Undertegnet av produsenten Isola as 

Navn og tittel Sted og dato for utstedelse  Signatur 
Jørgen Young  
R&D Manager / Leader FoU 
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