
1 

 

 

Lett-Tak Systemer AS 

 

 

 

 

 
Standard konstruksjonsdetaljer 

 

for 

 
Lett-tak 

 

tilhørende 

 

SINTEF Teknisk Godkjenning nr 2215 
 

 

 

 

10.05.2022  

�����������

 



2 

 

INNHOLD 
TG 2215 Lett-tak 

Tegn. nr. Dato Rev. Tegning  

1 10.05.22  Standardelement 

2 10.05.22  Elementtyper 

3 10.05.22  Standard elementoppbygging. Bærende tverrsnitt 

4 10.05.22  Langsgående elementskjøt 

5 10.05.22  Langsgående elementskjøt i møne, alternativ 1 

6 10.05.22  Langsgående elementskjøt i møne, alternativ 2 

7 10.05.22  Snitt av elementer ved bærende konstruksjon 

7a 10.05.22  Snitt av elementer ved bærende konstruksjon 

8 10.05.22  Opplegg av elementer ved møne 

9 10.05.22  Opplegg av elementer ved lavbrekk 

10 10.05.22  Opplegg / tilslutning yttervegg 

11 10.05.22  Avslutning til raft, alternativ 1 

12 10.05.22  Avslutning til raft, alternativ 2 

13 10.05.22  Avslutning til raft, alternativ 3 

14 10.05.22  Avslutning til raft, kaldt tak 

15 10.05.22  Snitt av element ved taksluk 

15a 10.05.22  Snitt av element ved rund gjennomføring 

16 10.05.22  Utførelse rund gjennomføring på byggeplass 

17 10.05.22  Element med utsparing 

18 10.05.22  Oppbygning rundt gjennomføringer 
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1   Asfalt underlagsbelegg eller takfolie
2   Taktro av kryssfiner, minimum 15 mm
3   Forsterkning over gavlplate (heltre) på
      elementendene
4    Lask av kryssfiner minimum 15 mm
5    Mineralull 
6    Treflens/LVL 48x71/48x96/48x121
7    Dampsperre med tosidig tape på langsidene
8    Stålhimling TRP20 (tett eller perforert),
      alt. stållist som holder steinull på plass
9    Stålprofil, høyde h, tykkelse t

10  Steinull tykkelse prosjekteres iht. behov
11  Gavlplate i stål med heisehull
12  Event. antidryss (folie eller duk)
13  Himlingsskrue, (DIN 7504)
14  Spiker eller limforbindelse mellom stål og treflens
15  Limforbindelse mellom kryssfiner og treflens
16  Dampsperre, stikker ut på elementendene
17  T-list

Tegn.nr.1: Standardelement
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Elementene dimensjoneres etter spenn, laster og termiske krav. Elementene leveres derfor
med ulike høyder på h og H (se figur ovenfor). Elementene betegnes som ulike typer,
etter hvilken stålprofil elementene har. Eksempelvis kalles et element som har stålprofiler
med høyde på 360 mm for type 36. 
Kontakt Lett-Tak for valg av elementtype.
Veiledende tabeller for spenn og egenvekt finnes på vår nettside www.lett-tak.no
Elementene leveres med ulike himlinger, som bygger ned i ulik høyde mellom opplegg.
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Tegn.nr.2: Elementtyper
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2   Taktro av kryssfiner, minimum 15 mm

15  Limforbindelse mellom kryssfiner og treflens

6    Treflens 48x71/48x96/48x121

14  Spiker eller limforbindelse mellom stål og
      treflens

9    Stålprofil, høyde h, tykkelse t

Tegn.nr.3: Standard elementoppbygging
                 Bærende tverrsnitt
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Tegn.nr.4: Langsgående elementskjøt

1245 67
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5    Mineralull

7    Dampsperre med tosidig tape på langsidene

4    Lask av kryssfiner minimum 15 mm

2   Taktro av kryssfiner, minimum 15 mm

6    Treflens/LVL 48x71/48x96/48x121

1   Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

10  Steinull tykkelse prosjekteres iht. behov

8    Stålhimling TRP20 (tett eller perforert),
      alt. stållist som holder steinull på plass
17  T-list

9    Stålprofil, høyde h, tykkelse t

Klemt skjøt p.g.a
30-40 mm ekstra bredde
av mineralull
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1   Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

2   Taktro av kryssfiner, minimum 15 mm

4    Lask av 15 mm kryssfiner

7    Dampsperre med tosidig tape på langsidene

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

Tegn.nr.5: Langsgående elementskjøt i møne, alternativ 1
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1   Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

2   Taktro av kryssfiner, minimum 15 mm

4    Lask av 15 mm kryssfiner

7    Dampsperre med tosidig tape på langsidene

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

19  Mønehatt i kryssfiner

20  Løs mineralull, isoleres på byggeplass

Tegn.nr.6: Langsgående elementskjøt i møne, alternativ 2
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8    Stålhimling TRP20 (tett eller perforert)

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

18  Stålbjelke (utføres ikke av Lett-Tak)

20  Løs mineralull i elementskjøt, isoleres på 
      plassen
22  Innfesting av element til stålbjelke

23  Dampsperre overlappes og klemmes mot fast plant
      underlag
24  Kryssfinerimse

Tegn.nr.7: Snitt av elementer ved bærende konstruksjon
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8    Himling, stålskinner c/c 60cm som holder 
      steinull på plass
16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

20  Løs mineralull i elementskjøt, isoleres på 
      plassen
21  Flattstål (100x8mm) innstøpt i betong med
      forankring (utføres ikke a Lett-Tak
22  Innfesting av element til innstøpt flattstål

23  Dampsperre overlappes og klemmes mot fast plant
      underlag
24  Kryssfinerimse

Tegn.nr.7a: Snitt av elementer ved bærende konstruksjon
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8    Himling, stålskinner c/c 60cm som holder 
      steinull på plass
18  Stålbjelke (utføres ikke av Lett-Tak)

20  Løs mineralull i elementskjøt, isoleres på 
      plassen
22  Innfesting av element til stålbjelke

23  Dampsperre overlappes og klemmes mot fast plant
      underlag
24  Kryssfinerimse

25  Fastsveiset flattstål i samme fall som tak
      (utføres ikke av Lett-Tak)

Tegn.nr.8: Opplegg av elementer ved møne
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8    Stålhimling TRP20 (tett eller perforert)

18  Stålbjelke (utføres ikke av Lett-Tak)

20  Løs mineralull i elementskjøt, isoleres på 
      plassen
22  Innfesting av element til stålbjelke

23  Dampsperre overlappes og klemmes mot fast plant
      underlag
24  Kryssfinerimse

25  Fastsveiset flattstål i samme fall som tak
      (utføres ikke av Lett-Tak)

Tegn.nr.9: Opplegg av elementer ved lavbrekk
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16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

22  Innfesting av element til toppsviller

26  Bindingsverksvegg m/dobbel toppsvill
      (utføres ikke av Lett-Tak)
27  Veggplastfolie (utføres ikke av Lett-Tak)

28  Veggplate (utføres ikke av Lett-Tak)

29  Dampsperre brettes ned, veggplast trekkes over
      (utføres ikke av Lett-Tak)
30  Gesimsoppbygging og kledning
      (utføres ikke av Lett-Tak)

Tegn.nr.10: Opplegg / tilslutning yttervegg
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1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

27  Veggplastfolie. Avhengig av type vegg
      (utføres ikke av Lett-Tak)
28  Veggplate. Avhengig av type vegg
      (utføres ikke av Lett-Tak)

29  Dampsperre brettes ned festes med godkjent 
      tetning (tape) og klemlist evt. med veggplate
      (utføres ikke av Lett-Tak)
31  Isolerte veggelementer  (leveres ikke av Lett-Tak)

32  Randdrager må være på plass før montasje
      (leveres ikke av Lett-Tak)
33  2 lag med kryssfiner festes til randdrager

35  Taksluk, se tegning 15

36  Ekstra dampsperreflipp festes til u.k. stålprofil med
      dobbeltsidig tape
37  Dampsperre forsegles med ensidig tape
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Tegn.nr.11: Avslutning til raft, alternativ 1
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1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

27  Veggplastfolie. Avhengig av type vegg
      (utføres ikke av Lett-Tak)
28  Veggplate. Avhengig av type vegg
      (utføres ikke av Lett-Tak)

29  Dampsperre brettes ned festes med godkjent 
      tetning (tape) og klemlist evt. med veggplate
      (utføres ikke av Lett-Tak)
31  Isolerte veggelementer  (leveres ikke av Lett-Tak)

32  Randdrager må være på plass før montasje
      (leveres ikke av Lett-Tak)
33  Feste til randdrager gjennom bunn bæreprofil
      eller gjennom stålplate innfestet til bunn bæreprofil
35  Taksluk, se tegning 15

36  Ekstra dampsperreflipp festes til u.k. stålprofil med
      dobbeltsidig tape
37  Dampsperre forsegles med ensidig tape
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Tegn.nr.12: Avslutning til raft, alternativ 2
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1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

26  Bindingsverksvegg m/dobbel toppsvill
      (Utføres ikke av Lett-Tak)
27  Veggplastfolie. Avhengig av type vegg
      (utføres ikke av Lett-Tak)
28  Veggplate. Avhengig av type vegg
      (utføres ikke av Lett-Tak)
29  Dampsperre brettes ned festes med godkjent 
      tetning (tape) og klemlist evt. med veggplate
      (utføres ikke av Lett-Tak)
36  Ekstra dampsperreflipp festes til u.k. stålprofil med
      dobbeltsidig tape
37  Dampsperre forsegles med ensidig tape

41  Finer i topp element festes til dobbel toppsvill
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Tegn.nr.13: Avslutning til raft, alternativ 3
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Tegn.nr.14: Avslutning til raft, kaldt tak

1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

43  Lekter (utføres ikke av Lett-Tak)

44  Oppforing, iht. TG2215 (utføres ikke av Lett-Tak)

45  Takrenne med tilhørende beslag (utføres ikke av Lett-Tak)

46  Lufting iht. TG2215

47  Alt.1: Dampsperre, klemmes mot fast plant underlag

48  Alt.2: Dampsperren brettes ned, veggfolie trekkes over,
      og overlapp klemmes med list eller veggplate
      (utføres ikke av Lett-Tak)
49  Perforert dampsperre
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Tegn.nr.15: Snitt av element ved taksluk

1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

5    Sluk nedsenkes i dobbel finer

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

50  Taksluk. Nedsenket felt tilpasset type sluk.
      Hull for gjennomføring utføres med overmål
51  Hull i isolasjon for gjennomføring utføres
      helt "tett" inntil gjennomføring
52  Dampsperre tettes rundt gjennomføring med
      rørmansjett

50 15

52 1651
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Tegn.nr.15a: Snitt av element ved rund gjennomføring

1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

51  Hull i isolasjon for gjennomføring utføres
      helt "tett" inntil gjennomføring
52  Dampsperre tettes rundt gjennomføring med
      rørmansjett
53  Hull i finer utføres med overmål

54  Gjennomføring settes på plass
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Tegn.nr.16: Utførelse rund gjennomføring på byggeplass

1    Asfalt underlagsbelegg eller takfolie

16  Dampsperre, stikker ut på elementendene

51  Hull i isolasjon for gjennomføring utføres
      helt "tett" inntil gjennomføring
52  Dampsperre tettes rundt gjennomføring med
      rørmansjett
54  Gjennomføring settes på plass

55  Rektanglært utkapp av finer i topp. Uttak av hull i finer
      utføres med overmål. Rektangulær finerplate festes
      tilbake med finerlasker. Tekkes på nytt.
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1   Asfalt underlagsbelegg eller takfolie
2   Taktro av kryssfiner, minimum 15 mm
5   Mineralull 
6   Treflens/LVL 48x71/48x96/48x121
8   Stålhimling TRP20 (tett eller perforert),
      alt. stållist som holder steinull på plass
9   Stålprofil, høyde h, tykkelse t
10  Steinull tykkelse prosjekteres iht. behov
14  Spiker eller limforbindelse mellom stål og treflens
15  Limforbindelse mellom kryssfiner og treflens
16  Dampsperre, stikker ut på elementender
56  Utsparing bekles med dampsperre på alle sider
57  Utsparing kan eventuelt intekkes med stålplater

Tegn.nr.17: Element med utsparing
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1 Trebasert plate, lokk 7 Snitt i dampsperre

2 Trebasert plate, taktro 8
Rørmansjett med eller uten 

påstikk

3 Trebasert plate, lask 9 Tettemasse

4 Isolasjon 10 Isolasjon

5 Skruefast plate 11 Himling

6 Dampsperre 12 Skrue, innfesting nedenfra

Beskrivelse:

Tegn.nr. 18 � Oppbygning rundt gjennomføringer

Tegninger tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2215


